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REMONT POMIESZCZEN, BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W ZESPOLE SZKOt MECHANICZNYCH W KIELCACH

l. OPIS TECHNICZNY:

IIl. ZESTAWIENIE RYSUNKOW:

[-01 Bud. A ul. Jagielloriska 32, remont fazienki, pion lewy, parter — rzut................cccoovvvvivieeeenn 1:25
[-02 Bud. A ul. Jagielloriska 32, remont fazienki, pion lewy, pietro | = rzut...............ccoeeeeeiiiiinnn. 1:25
[-03 Bud. A ul. Jagielloriska 32, remont fazienki, pion lewy, pietro Il —rzut............ccovveeeeeiiiin 1:25
[-04 Bud. A ul. Jagielloriska 32, remont fazienki, pion prawy, parter — rzut.............cccccoovvvveirnnnn. 1:25
[-05 Bud. A ul. Jagielloriska 32, remont tazienki, pion prawy, pietro | —rzut.............ccccceereiinnn. 1:25
[-06 Bud. A ul. Jagielloriska 32, remont tazienki, pion prawy, pietro Il —rzut.............ccccceieeinnn 1:25
-7 Bud B ul. Jagielloriska 28, remont sal fryzjerskich i korytarza................ccccooiiiiiiiiiiiiiiiin 1:50
[-8 Bud B ul. Jagiellonska 28, sala 100 .............cccuviiiiiieiei e 1:50
[-9 Bud. A ul. Jagiellonska 32, sala 203.............cooiiiiiiiiiie e 1:50
[-10 Bud. A ul. Jagiellonska 32, Sala 213...........coiiiiiiiiiie e 1:50
[-11 Bud. A ul. Jagiellonska 32, Sala 114............ooiiiiiiiiie e 1:50
I-12 Bud. A ul. Jagiellonska 32, schody, drzwi ZewWnetrzne...... .....ccccoovvvviiiiiiiieiiiiiee e 1:25
A-01 Bud. A ul. Jagielloriska 32, remont tazienki, pion lewy, parter —rzut................cccoeiivvvnnnnnn. 1:25
A-02 Bud. A ul. Jagielloriska 32, remont tazienki, pion lewy, pietro | —rzut................cccoeiieenne. 1:25
A-03 Bud. A ul. Jagielloriska 32, remont tazienki, pion lewy, pietro Il = rzut..............ccccooeriee 1:25
A-04 Bud. A ul. Jagielloriska 32, remont tazienki, pion prawy, parter —rzut...................ecevvvveeene. 1:25
A-05 Bud. A ul. Jagielloriska 32, remont tazienki, pion prawy, pietro | —rzut...................eevvnnn, 1:25
A-06 Bud. A ul. Jagielloriska 32, remont tazienki, pion prawy, pietro Il —rzut..............cccceeee, 1:25
A-7 Bud B ul. Jagielloriska 28, remont sal fryzjerskich i korytarza...................ccoevvviviiiiinniiinn, 1:50
A-8 Bud B ul. Jagiellofiska 28, sala 100 ..........cooieiiiiiiiiiiiieee e s 1:50
A-9 Bud. A ul. Jagielloniska 32, Sala 203...........coooiiiiii e 1:50
A-10 Bud. A ul. Jagiellonska 32, Sala 213.........oooiiiiii e 1:50
A-11Bud. A ul. Jagiellonska 32, sala 114..........oooiiiie e 1:50
A-12 Bud. A ul. Jagielloriska 32, Zestawienie drzwi ...........cccceveviriiccisi s 1:25
A-13 Bud. A ul. Jagielloriska 32, Zestawienie okien do Wymiany.............ccoceeereeierenncisiesne e e 1:25

A-14 Bud. A ul. Jagielloriska 32, Pochylnia dla NpsS .......cccoevvieeiiriciiccere e 1:25
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1.0. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor: ZESPOL SZKOL MECHANICZNYCH W KIELCACH, UL. JAGIELLONSKA 32, 25-608 KIELCE
1.2. Projektant: ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna, Edyta Banachowska
pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce
1.3. Podstawa opracowania:
1.3.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu remontu.
1.3.2. Ogledziny terenu i budynkow istniejacych, dokumentacja fotograficzna, pomiary wtasne.
1.3.3. Obowigzujace akty prawne (Ustawy, Polskie Normy)
1.4. Zakres opracowania i lokalizacja obiektu:

Opracowanie obejmuije projekt remontu wybranych pomieszczen w budynkach Zespotu Szkét Mechanicznych w
Kielcach, zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz budowe zewnetrznej pochylini dla niepetnosprawnych. Po analizie
zakresu prac projektowych projekt remontu zakwalifikowano jako projekt aranzacji pomieszczen wraz z remontem
instalacji wewnetrznych. Zakres prac nie obejmuije ingerencji w elementy konstrukcyjne. Zakres prac nie zmienia
warunkéw przeciwpozarowych ani zadnych innych mogacych by¢ objetych obowigzkiem dokonania zgtoszenia
rozpoczecia robot budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe.

2.0. DANE OGOLNE - PROGRAM UZYTKOWY.

Projektuje sie remont istniejacych fazienek w budynku Jagielloriska 32 wraz z wymiang pionéw ks, wyposazenia,
przebudowg $cianek dzielacych kabiny, wymiang okna w 1 tazience, drzwi wejsciowych gtéwnych do budynku, budowe
pochylni dla niepetnosprawnych. W budynku Jagiellorska 28 remont obejmuje malowanie wybranych klas oraz remont
zespotu pracowni fryzjerskich polegajacy na wymianie posadzek, malowaniu $cian, montazu sufitu podwieszonego.

3.0. SZCZEGOLOWY OPIS REMONTU

3.1. Jagiellonska 32

Lazienki:

- skucie istniejacej glazury na scianach i posadzkach

- wyburzenie istniejacych $cianek dziatowych, drzwi wewnatrz (oprécz drzwi wejsciowych do WC, ktére nalezy w
nastepnym etapie remontu poszerzy¢ w $wietle $cian no$nych)

- wymiana piondw i instalacji zgodnie z proj branzowym

— wymurowanie nowych écianek dzielacych kabiny do wysokosci ok. 2.25m (uwzgledni¢ wybrane plytki, aby nie
trzeba docinac plytek, podana wysoko$¢ to wysokos¢ minimalna) — Scianki kabina-kabina - z pustaka
betonowego gr 5cm, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym i obtozone wybrang glazurg. Scianki kabina
— przestrzen przed kabinami, z pustaka betonowego gr. 12cm, otynkowane obustronnie tynkiem cementowo-
wapiennych i obtozone wybranymi ptytkami. Zamontowa¢ drzwi "80 do kabin. Nad drzwiami nadproza
systemowe.

— Sciana pomiedzy przedsionkiem a przestrzenig z kabinami musi by¢ wykonana jako petna. W toaletach meskich
$ciany wymagajq nadbudowy.

— zamontowac stelaze do WC podwieszanych. Stelaze obudowaé GK na petng wysokos¢, jednocze$nie
zastaniajac piony. Oblozy¢ glazura.

— Zamontowac¢ sufit podwieszany kasetonowy na wysokosciach podanych na czesci rysunkowej. sufit powinien
by¢ zamontowany ok 5 cm powyzej wneki okienne;.

— W lazience meskiej na parterze istniejace okno wymieni¢ wraz z parapetem wewnetrznym. Parapet lastrico lub
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konglomerat w jasnym kolorze — w pozostatych tazienkach parapety do wymiany na takie same. Okno PVC,
biate, uchylno-rozwieralne, gérg okno state. U max=0.9 W/m2xK

- glazure wykona¢ do wysoko$ci okoto 2.25m — jak wysokos¢ Scianek dziatowych. Glazure rozmierzyc tak, aby
nie docina¢ ptytek na wysoko$¢. Fuga jak najwezsza, w kolorze plytek.

- malowanie dwukrotne biata farbg dedykowang do fazienek (sciany powyzej glazury oraz sufity)
- biaty montaz.

Klasy:

- istniejaca farbe usunaé. Sciany i sufity szpachlowac, zagruntowaé, dwukrotnie malowaé. Do wys. 1.5m wykonaé
lamperie. Posadzki bez zmian.

Drzwi zewnetrzne.

Istniejace drzwi zewnetrzne przeznacza sig do wymiany. Obecnie zamontowane sg drzwi dwuskrzydfowe w otworze ok.
1.6m. Projektowane sg drzwi zewnetrzne jednoskrzydtowe 120 z uwagi na przepisy p.poz. Z boku wypetnienie state.
Mozna tez zamontowac jednoskrzydtowe drzwi o maksymalnej szeroko$ci otworu, bez elementéw bocznych.

Drzwi musza mie¢ wspétczynnik przenikania ciepta wynoszacy U max=1.3 W/m2xK. Drzwi mozna wykonac¢ jako
drewniane lub jako PVC z przeszkleniem szktem bezpiecznym, do ustalenia z Inwestorem.

Pochylnia dla niepetnosprawnych.

Z wykonanych pomiaréw wynika, Ze do pokonania jest wysokos¢ = 44cm. Dla pochylni do wysokosci 0.5m wymagane
nachylenie wynosi 8%. Dtugo$¢ pochylni powinna wigc wynosi¢ 5.5 m. Zaleca sie, aby Wykonawca przez rozpoczeciem
prac wykonat pomiar geodezyjny rzeczywistej wysoko$ci i ew. skorygowat dtugo$¢ pochyini.

Podjazd projektuje sie z prawej strony wejscia. W tym calu na dtugosci pochylni nalezy wyburzy¢ istniejacy murek.
Pochylinie wykonac¢ jako jednobiegowa ze spocznikiem na planie L. Mozliwy jest kazdy inny podziat na bazie L.
Spocznik1.5x1.5m.

Pochylinie wykonac jako stalowg. Szeroko$¢ przejazdu 1.2m, kraweznik zabezpieczajacy 7cm, podwdjne porecze na
wysokosciach 90 i 75cm z rury 42.4. Porecze muszg by¢ przedtuzone o 30cm. Wszystkie elementy stalowe wykonane
jako ocynkowane i malowane proszkowo na kolor jasno szary (standardowy w ofercie producenta). Potaczenie z
istniejacym spocznikiem i istniejacq kostkg za pomocg blachy stalowej ryflowanej. Podjazd wypetniony kratami WEMA z
certyfikatem. Pochylnie zakupi¢ jako gotowy element, wykonany przez wykonawce podjazdow. Kotwienie dwustronne w
gruncie na gotowych bloczkach betonowych lub wylanych na budowie. Nalezy zwroci¢ uwage, ze Wykonawca musi
uwzgledni¢ wykonanie wykopow prébnych, aby nie usytuowa¢ fundamentowania na mediach.
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3.2. Jagiellonska 28
Zespot pracowni fryzjerskich

- glazure na scianach pozostawic. Na korytarzach i w pracowniach wymienic gumolit na gres. Istniejaca farbe
usuna¢. W pracowniach, na korytarzu, w pom. socjalnym, wykonac¢ sufit podwieszony kasetonowy. Sciany szpachlowac,
zagruntowac, dwukrotnie malowac¢. Na korytarzach do wys. 1.5m wykona¢ lamperie. W korytarzu obok pok. socjalnego
sufit pomalowac.

Klasy:

- istniejaca farbe usunag. Sciany i sufity szpachlowaé, zagruntowa¢, dwukrotnie malowaé. Do wys. 1.5m wykonaé
lamperie. Posadzki bez zmian.

4.0. SZCZEGOLY WYKONCZENIA WNETRZ.
4.1. Lazienki

4.1.1. Stelaz podtynkowy x18szt.
Podtynkowy, samonos$ny, do obudowy ptytami GK.

4.1.2. Miska WC wiszaca z deska zwykla, lekka, biata x 18szt.
4.1.3. Plytka przycisk do stelaza podtynkowego x18szt.
Dwudzielny, z systemem oszczednego sptukiwania.
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4.1.4. Umywalka x18szt.

Typ: wiszaca

Rodzaj: pojedyncza

Ksztatt: pétowalna

Przelew: tak

Otwor pod armature: tak

Liczba otworéw: 1 — pod baterie jednouchwytowg
Umiejscowienie otworu/ow: porodku
Szeroko$¢ umywalki: ok. 50 cm
Diugo$¢ umywalki: ok.43 cm

Kolor: biaty

Materiat: ceramika

*Rysunek pogladowy
4.1.5. Bateria umywalkowa stojaca x 18szt.

- kolor: chrom

- rodzaj: umywalkowa

- typ: jednouchwytowa

- montaz: stojaca

- rodzaj wylewki: stata

- napowietrzacz strumienia wody

e

*Rysunek pogladowy

4.1.6. Sitko syfonu umywalki

Metalowy, chromowany wspornik umozliwiajacy zamontowanie syfonu. Jest rownoczesnie filtrem zanieczyszczen.
Zatrzymuje grubsze odpadki, chronigc instalacje Sciekowa przed zablokowaniem. Stal nierdzewna.
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4.1.7. Syfon umywalkowy x18szt.
Kolor — chrom

Typ — butelkowy

Materiat — metal pokryty chromem

*Rysunek pogladowy
4.1.8. Plytka Scienna - tazienka meska
Kolor — szary
Rodzaj ptytki — podstawowy, $cienna
4.1.9. Plytka Scienna - tazienka damska
- kolor — bezowy
- Rodzaj ptytki — podstawowy, $cienna
4.1.10. Plytka podtogowa tazienka damska (ptytki podtogowe uktadane w karo)
- antyposlizgowo$¢: min. R9
- rodzaj powierzchni: matowa
- kolor - bez
4.1.11. Plytka podtogowa tazienka meska (ptytki podtogowe uktadane w karo)
- antyposlizgowo$¢: min. R9
- rodzaj powierzchni: matowa
- kolor - bez
4.1.12. Fugi
— Kolor — zblizony do koloru ptytek
- rodzaj- elastyczny
- wodoodporna
-odporna na zabrudzenia
4.1.13. Drzwi do kabin - petne x18szt.
- wysokos$¢- 200cm
- szerokos¢ skrzydta w Swietle - 80cm
- kolor biaty
- ptyta HDF lakierowana
- wypetnienie — stabilizujgce ,plaster miodu”
- grubo$¢ — ok 40mm

- oS$cieznica stalowa biata
- zamek WC
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*Rysunek pogladowy

4.1.14. Drzwi do przedsionkow x 6szt.

- wysokos$¢- 200cm

- szeroko$¢ skrzydta- 90cm

- kolor biaty

- ptyta HDF lakierowana

- wypetnienie — stabilizujgce ,plaster miodu”
- grubo$¢ ok. 40mm
- oScieznica stalowa

4.1.15. Farba

-wodorozcieficzalna

-lateksowa

-odporna na grzyby, wilgo¢

- kolor — do ustalenia z Inwestorem

4.1.16. Pisuar
Klasyczny pisuar, montaz nascienny, pisuar ceramiczny, biaty. Bez pokrywy, z osprzetem w kolorze chrom, doptyw z z
géry, odptyw dolny.

4.2. Klasy, wezet fryzjerski

Budynek A ul Jagielloriska 32 - sala 203, 213, 114

Budynek B ul. Jagiellonska 28- sala 100

4.2.1. Farba od 1,5m $cienna - sale dydaktyczne bud. A, korytarze bud. B
-wodorozcieficzalna

-lateksowa

-odporna na grzyby, wilgo¢

- kolor do ustalenia z Inwestorem

4.2.2. Farba sufit

-wodorozcienczalna

-lateksowa

-odporna na grzyby, wilgo¢

- kolor biaty

4.2.3. Lamperia

- zerwac istniejgcg warstwe lamperii

- uzupetni¢ ewentualne wigksze ubytki tynkiem cementowo-wapiennym, wyréwnac
-natozy¢ warstwe gipsu szpachlujgcego lub masy szpachlowej akrylowe;
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- wyrownac do gtadkiej powierzchni

- bardzo doktadnie przeszlifowaé, odttusci¢

- pomalowac¢ farng gruntujaca

- pomalowa¢ matowa farba lateksowg w kolorze szarym

- natozy¢ warstwe lakieru lamperyjnego na farbe na wysoko$¢ 1,5 m
*Nalezy stosowac sie do zalecen producentéw kazdego uzywanego produktu.
4.2.4. Gres korytarze

- kolor do ustalenia z Inwestorem

- antyposlizgowy

4.2.5. Fuga

- kolor- zblizony do koloru wybranych ptytek

- rodzaj- elastyczna

- wodoodporna

-odporna na zabrudzenia

Projektant:
mgr inz. arch. Edyta Banachowska

upr nr SW-5/2003



