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1.0. DANE OGOLNE
1.1. Inwestor: ZESPOL SZKOL MECHANICZNYCH W KIELCACH, UL. JAGIELLONSKA 32, 25-608 KIELCE
1.2. Projektant: ebe STUDIO Pracownia Architektoniczna, Edyta Banachowska
pl. Moniuszki 2b, 25-334 Kielce
1.3. Podstawa opracowania:
1.3.1. Umowa z Inwestorem na opracowanie projektu remontu.
1.3.2. Ogledziny terenu i budynkéw istniejacych, dokumentacja fotograficzna, pomiary wiasne.
1.3.3. Obowigzujace akty prawne (Ustawy, Polskie Normy)
1.4. Zakres opracowania i lokalizacja obiektu:

Opracowanie obejmuje projekt remontu wybranych pomieszczen w budynkach Zespotu Szkét Mechanicznych w
Kielcach, zgodnie z wytycznymi Inwestora oraz budowe zewnetrznej pochylini dla niepetnosprawnych. Po analizie
zakresu prac projektowych projekt remontu zakwalifikowano jako projekt aranzacji pomieszczen wraz z remontem
instalacji wewnetrznych. Zakres prac nie obejmuje ingerencji w elementy konstrukcyjne. Zakres prac nie zmienia
warunkdw przeciwpozarowych ani zadnych innych mogacych by¢ objetych obowigzkiem dokonania zgtoszenia
rozpoczecia rob6t budowlanych lub uzyskania pozwolenia na budowe.

2.0. DANE OGOLNE - PROGRAM UZYTKOWY.

Projektuje sie remont istniejacych tazienek w budynku Jagielloriska 32 wraz z wymiang pionow ks, wyposazenia,
przebudowa $cianek dzielacych kabiny, wymiang okna w 1 tazience, drzwi wejsciowych gtéwnych do budynku, budowe
pochylni dla niepetnosprawnych. W budynku Jagielloriska 28 remont obejmuje malowanie wybranych klas oraz remont
zespotu pracowni fryzjerskich polegajacy na wymianie posadzek, malowaniu $cian, montazu sufitu podwieszonego.

3.0. SZCZEGOLOWY OPIS REMONTU W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
3.1. Jagiellonska 32

Stan istniejacy.

Lazienki wyposazone sg w instalacje o$wietleniowg podstawowa. Do stropdw zamontowane sg oprawy na zrédta Swiatta
z gwintem E27. llo$¢ opraw nie jest wystarczajaca do zapewnienia wymaganych poziomow natezenia oswietlenia o
warto$ci Em=200Ix. W tazienkach zainstalowane sg wentylatory $cienne zasilane z obwodow o$wietleniowych. Obwody
oSwietleniowe, wspoine z pozostatymi pomieszczeniami budynku, zasilone sg z tablic pietrowych TP. Tablice TP
wykonane jako podtynkowe, z ptytami bakelitowymi i bezpiecznikami topikowymi, zainstalowane sg w klatkach
schodowych.

W tazience w lewym pionie na parterze zainstalowane sg bojlery z grzatkami elektrycznymi zasilane z tablicy
zainstalowanej w ww. fazience. Tablica w skrzynce z metalowg obudowg przeznaczona jest do likwidacji. Tablica
zasilona jest z tablicy pietrowej TP w piwnicy.

W fazienkach w prawym pionie na parterze, 1 pietrze i 2 pietrze, oraz w lewym pionie na 1 2 pietrze zainstalowane sg
przeptywowe podgrzewacze wody, zamontowane do baterii umywalkowych. Obwody zasilajgce podgrzewacze
wyprowadzone sg z tablic, bedacych rozbudowa tablic pietrowych TP. Tablice w obudowach natynkowych 1x10p w
prawej klatce schodowej i 1x4p w lewej klatce schodowej, zamykanych na klucz, zainstalowane sg na $cianach tuz nad
tablicami TP. Obwody zasilajace podgrzewacze wykonane sg przewodami typu YDYZ03x1,5 zamontowanymi w listwach
PCV nt. w korytarzach i rurach PCV nt. w fazienkach. Obwody zabezpieczono wytacznikami nadpradowymi B10A 1p i
wytacznikami réznicowopradowymi 40/0,03A. Instalacja wg. administratora budynku zostata wykonana w roku 2018.
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Rozwiazania projektowe.

W ramach remontu pomieszczen fazienek zaleca si¢ wymiane istniejacej instalacji elektrycznej w pomieszczeniach.
Projektuje sie nowe oprawy o$wietleniowe typu downlight montowane w podwieszonym stropie g-k. Oprawy ze zrodtami
Swiatta LED beda zataczane tacznikami zainstalowanymi przed wejSciami do tazienek.

W opracowaniu branzy sanitarnej zalecono wymiang istniejacych wentylatoréw tazienkowych na nowe, o mocy 25W /
230V. Wentylatory nalezy zasili¢ z obwodu oswietleniowego. Zataczanie urzadzen bedzie réwnoczesne z zatgczeniem
o$wietlenia tacznikami przed wejsciem do fazienek.

W opracowaniu branzy sanitarnej zaprojektowano w kazdej tazience pojemnosciowy podgrzewacz wody 0 mocy
1,5kW/230V. Podgrzewacz bedzie zainstalowany w gtebi pomieszczenia na Scianie zewnetrzne;.

W kazdej tazience projekiuje sie wydzielony obwadd oswietleniowy, oraz obwod podgrzewacza, zasilone z
rozbudowanych tablic pietrowych TP. W prawym pionie nalezy:

- wykorzysta¢ istniejace obudowy natynkowe (1x10p)

- wykonac pomiar ciggtosci zyt oraz rezystancji izolacji istniejacych przewoddw zasilajgcych podgrzewacze. W
przypadku pozytywnych wynikow pomiaréw nalezy wykorzystaé po jednym przewodzie do zasilenia obwodu
o$wietleniowego i podgrzewacza. W przypadku wynikéw negatywnych przewody nalezy wymieni¢ na nowe typu YDYzo
3x1,5mm2

- wykona¢ pomiary zadziatania istniejacego wytacznika réznicowopradowego dla obwodu o$wietleniowego i
obwodu podgrzewacza. W przypadku pozytywnych wynikéw pomiardw nalezy wykorzystac¢ istniejacy wytacznik. W
przypadku wynikdw negatywnych zabezpieczenie wymieni¢ na nowe typu 40/0,03A AC 2p. Istniejace zabezpieczenia
nadpradowe nalezy wykorzysta¢

- zabezpieczenia opisac w tablicy

- zainstalowac i podtaczy¢ oprawy o$wietleniowe, wymieni¢ istniejace taczniki na nowe, podtaczy¢ wentylatory,
zmontowac¢ gniazda 2p+z podtynkowe do zasilenia podgrzewaczy

- taczenia przewoddw wykona¢ w puszkach nt. montowanych nad stropem podwieszonym w poblizu opraw
o$wietleniowych (otwory montazowe opraw wykorzysta¢ jako otwory rewizyjne)

W lewym pionie nalezy:

- zdemontowac istniejace obudowy natynkowe (1x4p) i zastapi¢ je obudowami nt. min. 1x10p. zamykanymi na
klucz

- wykona¢ pomiar ciagtosci zyt oraz rezystancii izolacji istniejacych przewodow zasilajacych podgrzewacze. W
przypadku pozytywnych wynikéw pomiarow nalezy wykorzysta¢ przewody do zasilenia obwodu o$wietleniowego. W
przypadku wynikow negatywnych przewody nalezy wymieni¢ na nowe typu YDYZo3x1,5mm?2.

- doprowadzi¢ do kazdej tazienki nowy przewdd typu YDYZo3x1,5mm2 zasilajacy gniazdo podgrzewacza

- wykona¢ pomiary zadziatania istniejacego wytacznika réznicowopradowego dla obwodu o$wietleniowego i
obwodu podgrzewacza. W przypadku pozytywnych wynikéw pomiardw nalezy wykorzystac¢ istniejacy wytacznik. W
przypadku wynikéw negatywnych zabezpieczenie wymieni¢ na nowe typu 40/0,03A AC 2p. Istniejace zabezpieczenia
nadpradowe nalezy wykorzysta¢. Rozbudowaé tablice o zabezpieczenia nadpradowe dla obwodéw podgrzewaczy B10A

1p
- zabezpieczenia opisa¢ w tablicy

- zainstalowac i podtaczy¢ oprawy o$wietleniowe, wymieni¢ istniejace taczniki na nowe, podtaczy¢ wentylatory,
zmontowac¢ gniazda 2p+z podtynkowe do zasilenia podgrzewaczy

- taczenia przewoddw wykona¢ w puszkach nt. montowanych nad stropem podwieszonym w poblizu opraw
oSwietleniowych (otwory montazowe opraw wykorzystac jako otwory rewizyjne)



REMONT POMIESZCZEN, BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W ZESPOLE SZKOt MECHANICZNYCH W KIELCACH

3.2. Jagiellonska 28, zespot pracowni fryzjerskich

Stan istniejacy.

W korytarzu pomiedzy pracowniami zainstalowane sg we wnekach dwie tablice, zasilajgce obwody w pracowni
fryzjerskiej i w piwnicy. Jedna z tablic jest wykonana w obudowie PCV nt. 1x12mod., wyposazona w automatyczne
wytaczniki nadpradowe. Druga tablica wykonana jest na podstawie bakelitowej, z dwoma gniazdami bezpiecznikowymi
porcelanowymi z wktadkami topikowymi.

Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje o$wietleniowg podstawowa. Do stropéw zamontowane sg nt. oprawy
Swietlowkowe, opraw na zrodta $wiatta z gwintem E27, oraz oprawy typu downlight w stropach podwieszonych. Na
Scianach przy stanowiskach roboczych zainstalowane s kinkiety nad lustrami. Poszczegdlne oprawy zatgczane sg
tacznikami 1b i $wiecznikowymi. Cze$¢ instalacji wykonana jest natynkowo w listwach i rurach PCV.

Pomieszczenia wyposazone sg w instalacje gniazd ogdlnych. Cze$¢ gniazd wykonanych jest jako natynkowe. Wybrane
gniazda (pomieszczenie nr 05 i pom. socjalne) stuzg do zasilenia bojleréw elektrycznych o mocy 1,5kW/230V.

W korytarzu zainstalowany jest pionowy odcinek trasy kablowej kabla $wiattowodowego, wykonany z kanatu PCV.

Rozwiazania projektowe.

Projektuje sie wymiane tablic zasilajacych na nowa. Tablice wykonac jako wngkowa, min 4x12mod. W tablicy
zainstalowac:

- Wytacznik gtowny

- Ochronnik przeciwprzepigciowy typ |l

- Lampke kontrolng 3f

- Wytacznik réznicowo pradowy 40/0,03A AC 3p dla obwoddw gniazdowych

- Wytacznik réznicowo pradowy 40/0,03A AC 2p dla obwoddw o$wietleniowych

- Wytacznik réznicowo pradowy 40/0,03A AC 2p dla obwoddw w piwnicy

- Wytaczniki nadpradowe B16A dla obwoddw gniazdowych i B10A dla obwodéw oswietleniowych
- Zamek na klucz

Istniejace przewody zasilajgce obwody gniazdowe przedtuzy¢ i podtaczy¢ do zabezpieczer w tablicy. Laczenia
przewodow wykona¢ w puszkach nt. montowanych nad stropem podwieszonym w poblizu opraw o$wietleniowych
(otwory montazowe opraw wykorzystac jako otwory rewizyjne). Istniejace przewody, montowane w listwach i rurach PCV
nt., zamontowa¢ w bruzdach pod tynkiem, lub na uchwytach nad stropem podwieszonym. Kanat PCV (trase kabla
Swiattowodowego) pozostawi¢ bez zmian. Na czas remontu kanat PCV ostonic folig i taSmag malarska.

W ramach remontu pomieszczen zaleca sie wymiane istniejacej instalacji oswietleniowej. Projektuje sie nowe oprawy
modutowe 600x600 oraz oprawy typu downlight, montowane w podwieszonym stropie g-k. Oprawy ze zrédtami $wiatta
LED bedg zatgczane tgcznikami schodowymi w korytarzach, oraz tacznikami $wiecznikowymi i jednobiegunowymi w
pozostatych pomieszczeniach. Kinkiety nad lustrami oraz taczniki i gniazda przy lustrach na czas remontu nalezy ostoni¢
folig i taSmg malarska. Pozostate gniazda i taczniki nalezy zdemontowaé i wymienié¢ na nowe. Gniazda natynkowe
zastapi¢ gniazdami pt. taczniki w korytarzach, ktérych funkcje zastapity nowe taczniki schodowe, nalezy zdemontowaé
wraz z puszkami montazowymi, a otwory po puszkach zaslepic.

W opracowaniu branzy sanitarnej zalecono wymiane istniejacych wentylatoréw tazienkowych na nowe, o mocy 25W /
230V. Wentylatory nalezy zasili¢ z obwodéw o$wietleniowych.

Po wykonaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ potwierdzone protokolarnie pomiary:
- rezystancji izolacji przewodow zasilajgcych i sygnatowych,

- skuteczno$ci zadziatania wytgcznikdw réznicowo-pradowych

- skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej

natezenia oswietlenia
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4.0. Parametry techniczne projektowanych urzadzen.

4.0.1 Oprawa typ A1

- panel LED, mikropryzma

- montaz oprawy: sufitowa wpuszczana /zwieszany / natynkowy /oprawa do sufitéw
- kolor biaty

-UGR <19

- prad roboczy 850mA

- moc 33W

- strumien $wietiny 3960Im

- skuteczno$¢ 120Im/W

- barwa $wiatta: ciepta biata

- temp. barwowa: 3000 K

- stopien oddawania barw: >80

- zywotno$¢: 50.000h / L70 / B50

- klasa ochrony Il

- Stopien szczelnosci IP20

- wymiar 595x595x10mm

- zestaw uchwytéw do montazu w suficie podwieszanym
- zasilacz LED 33W 850mA on/off

4.0.2 Oprawa typ A2

- panel LED, ostona opalizowana

- montaz oprawy: sufitowa wpuszczana /zwieszany / natynkowy /oprawa do sufitow
- kolor biaty

- UGR <22

- prad roboczy 1000mA

- moc 40W

- strumieni Swietlny 4000Im

- skuteczno$¢ 100Im/W

- barwa $wiatta: ciepta biata

- temp. barwowa: 3000 K

- stopier oddawania barw: >80

- zywotno$¢: 50.000h / L70 / B50

- klasa ochrony Il

- Stopien szczelnosci IP20

- wymiar 595x595x10mm

- zestaw uchwytéw do montazu w suficie podwieszanym
- zasilacz LED 40W 1000mA on/off
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4.0.3 Oprawa typ B

- downlight

- montaz oprawy: sufitowa wpuszczana

- kolor biaty

- pokrywa opal

- kat padania swiatta 90°

- UGR <22

- moc 25W

- przetacznik temperatury barwowej

- barwa $wiatta: ciepta biata / naturalna biata / zimna biata
- temp. barwowa: 3000/ 4000/ 6500 K

- strumien $wietiny 3000K - 2330Im / 4000K — 2450Im/ 6500K — 2450Im
- stopier oddawania barw: >80

- Zywotno$¢: 45.000h / L70 / B50

- klasa ochrony I

- Stopien szczelno$ci IP20/44

- wysoko$¢ 84mm

- Srednica nominalna 244,0mm

Projektant:
mgr inz. Dominik Krol
upr nr SWK/0104/PWOE/14



