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1. Wstep

Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania tyczace sie wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznych przy wyko-
nywaniu remontu wybranych pomieszczen w budynkach Zespotu Szkét Mechanicznych w Kielcach, zgodnie z wytycznymi Inwestora
oraz budowe zewnetrznej pochylni dla niepetnosprawnych.

Zakres zastosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna wchodzi w sktad dokumentaciji przetargowej i stanowi jeden z dokumentéw kontraktowych przy zlecaniu i
realizacji rob6t zwigzanych.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng
Wymagania ujete w specyfikaciji technicznej tycza sie robdt przy wykonaniu:

- tablice pietrowe

- instalacje gniazdowg 0gding
- instalacje o$wietleniowg

- ochrone od porazen

Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z dokumentacjq projektowa, specyfikacjg tech-
niczna, poleceniami Zamawiajacego oraz warunkami technicznymi. Pozostate ogdine warunki dotyczace robdt podano w czesci ogdl-
nej specyfikacji.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych

Wymagania ogéine

Wszystkie materialy i urzgdzenia uzyte do wykonania rob6t remontowych powinny spetnia¢ wymogi techniczne, oraz wymagania od-
powiednich norm i posiada aprobaty techniczne, atesty, certyfikaty, $wiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodno$ci
wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentéw.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawi¢ dokumenty $wiadczace, ze wbudowane materiaty sg
dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art.10 ustawy Prawo Budowlane.

Wymagania szczegétowe

Tablice elektryczne
Rozbudowa tablic pietrowych
- obudowy z PCV natynkowe, Il klasa izolacji, IP65 wyposazone w aparature zabezpieczajacq i sterujaca, drzwi transparentne
zamykane na klucz.

Trasy kablowe
- rury elektroinstalacyjne PCV koloru biatego z kompletem uchwytéw i ztaczek
- listwy kablowe o wymiarach 40x20 z PCV koloru biatego

Instalacja gniazdowa
- gniazda 10A 2P+Z, przystosowane do montazu w puszce pt. oraz w zestawach wielokrotnych, z zaciskami bez Srubowymi
- przewdd instalacyjny typu YDYZo 3x2,5mm2 z izolacjg 750V
- puszkitaczeniowe nt. IPS5, z pokrywa przykrecana, wyposazone w Srubowe listwy zaciskowe
- puszki podtynkowe z tworzywa samogasnacego, fi60 mm, przystosowane do tgczenia w zestawy gniazdowe



REMONT POMIESZCZEN, BUDOWA POCHYLNI DLA NIEPELNOSPRAWNYCH W ZESPOLE SZKOt MECHANICZNYCH W KIELCACH

Instalacja oswietlenia podstawowego
Stosowac oprawy o parametrach techniczncych réwnowaznych dla ponizszych:

A1

panel LED, mikropryzma, montaz oprawy: sufitowa wpuszczana /zwieszany / natynkowy /oprawa do sufitow, kolor biaty,

UGR <19, prad roboczy 850mA, moc 33W, strumien $wietlny 3960Im, skuteczno$¢ 120Im/W, barwa $wiatta: ciepta biata,

temp. barwowa: 3000 K, stopieri oddawania barw: >80, zywotno$¢: 50.000h / L70 / B50, klasa ochrony ll, stopieh szczelno$ci IP20,
wymiar 595x595x10mm, zestaw uchwytéw do montazu w suficie podwieszanym, zasilacz LED 33W 850mA on/off.

A2

panel LED, ostona opalizowana, montaz oprawy: sufitowa wpuszczana /zwieszany / natynkowy /oprawa do sufitéw, kolor biaty, UGR
<22, prad roboczy 1000mA, moc 40W, strumien Swietiny 4000Im, skuteczno$¢ 100Im/W, barwa $wiatta: ciepta biata, temp. barwowa:
3000 K, stopien oddawania barw: >80, zywotnos¢: 50.000h / L70 / B50, klasa ochrony lll, stopien szczelnosci 1P20, wymiar
595x595x10mm), zestaw uchwytéw do montazu w suficie podwieszanym, zasilacz LED 40W 1000mA on/off

B

oprawa typu downlight, montaz oprawy: sufitowa wpuszczana, kolor biaty, pokrywa opal, kat padania $wiatta 90°, UGR<22,
moc 25W, przetacznik temperatury barwowej, barwa $wiatfa: ciepta biata / naturalna biata / zimna biata, temp. barwowa: 3000/ 4000/
6500 K, strumien $wietiny 3000K - 2330Im / 4000K — 2450Im/ 6500K — 2450Im, stopien oddawania barw; >80,

zywotno$¢: 45.000h / L70 / B50, klasa ochrony II, Stopien szczelnosci IP20/44, wysokosé 84mm, Srednica nominalna 244,0mm

Wszystkie materialy musza spetniaé parametry techniczne zgodne z zawartymi w dokumentacji projektowe;. llo$¢ zasto-
sowanych materiatéw i urzadzen musi zapewni¢ wykonanie kompletnych i sprawnych instalacji ujetych w projekcie tech-
nicznym.

Zestawienie materiatéw podstawowych

Remont tazienek

Lp | urzadzenie/materiat jm. | ilosé
1 | Rozbudowa tablicy pietrowej kpl. 3
2 | Listwa PCV 40x20 mb. 20
3 | Rura PCV fi22 mb. 240
4 | YDYZz03x1,5m2 mb. 500
5 | puszka tgczeniowa nt. IP55 szt. 25
6 | Gniazdo pt. IP44 szt. 6
7 | Oprawa typ B szt. 48
8 | Laczniki 1b IP44 szt. 12

Remont pracowni fryzjerskich

Lp | urzadzenie/materiat jm. | ilo$¢
1 | Tablica zasilajaca kpl. 1
2 | Rura PCV fi22 mb. 100
3 | YDYZ03x1,5m2 mb. 300
4 | puszka taczeniowa nt. IP55 szt. 30
5 | Gniazdo pt. podwojne szt. 3
6 | Gniazdo pt. IP44 szt. 1
7 | Lacznik $wiecznikowy szt. 4
8 | Lacznik1b szt. 3
9 | Lacznik schodowy lub krzyzowy szt 6
10 | Oprawa typ A1 szt. 13
11 | Oprawa typ A2 szt. 4
12 | Oprawa typ B szt. 6
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3.  Wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$é wykony-
wanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Do prawidtowego montazu poszczegdlnych instalacji nalezy stosowac w szczegdlno$ci:

- elektronarzedzia (wiertarki, wiertarki z udarem, bruzdownice, otwornice, pilarki katowe)

- przyrzady pomiarowe (mierniki warto$ci elektrycznych, miernik rezystancji izolacji przewodow)

- drabiny, zwyZzki.

4. Wymagania dotyczace $srodkow transportu

Materiaty powinny by¢ przewozone $rodkami transportu kotowego — (m.in. samochodem skrzyniowym, samochodem dostaw-
czym, przyczepa do przewozu kabli) w sposéb zapewniajacy unikniecia uszkodzen. Srodki transportu powinny byé zgodne z przepi-
sami bhp i ruchu drogowego. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow.

5. Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych

Wymagania ogélne
Wykonawca jest zobowigzany do wykonania:
- modernizacji i rozbudowy wyszczegoinionych w projekcie technicznym tablic pigtrowych
- tras kablowych
- instalacji o$wietlenia podstawowego
- instalacji gniazdowe;

- Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania zakresu prac objetych projektem technicznym wraz z dostarczeniem ko-
niecznych materiatow i urzadzen dla kompletnego wykonania instalacji i zapewnienia jej petnej funkcjonalnosci.

- W przypadku kiedy Wykonawca zastosuje urzadzenia niezgodne ze specyfikacjq techniczng bedzie obcigzony kosztami
demontazu tego urzadzenia, zakupu i montazu urzadzen wyszczegolnionych w niniejszej specyfikacii.

- Specyfikacje, opisy i rysunki uwzgledniajg oczekiwany przez Inwestora standard dla materiatdéw, urzadzen i instalacji. Wy-
konawca moze zaproponowac rozwigzanie alternatywne niemniej jednak w takim przypadku musi uzyskac jego pisemne
zatwierdzenie,

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie. Wszystkie elementy ujete w czesci opisowej a
nie pokazane na rysunkach oraz pokazane na rysunkach a nie ujete specyfikacjg winny by¢ traktowane jakby byly ujete w
obu. W przypadku watpliwosci co do interpretacji niniejszej specyfikacji, Wykonawca przed ztozeniem oferty powinien je
wyjasni¢ z Inwestorem, ktéry jako jedyny jest upowazniony do autoryzacji i dokonywania jakichkolwiek zmian lub odstepstw,

- Wszystkie wykonywane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng dekla-
racje zgodnosci lub posiadac znak CE i deklaracje zgodno$ci z normami zharmonizowanymi oraz posiada¢ niezbedne cer-
tyfikaty tak aby spetnia¢ obowigzujace przepisy.

- Do zakresu prac Wykonawcy kazdorazowo wchodzg proby urzadzen i instalacji wg obowigzujacych norm i przepiséw oraz
protokolarny odbior w obecnos$ci przedstawiciela Inwestora. Do wykonanych prac Wykonawca winien zatgczy¢ réwniez de-
klaracje kompletno$ci wykonanych prac oraz zgodno$ci z projektem i niniejszg specyfikacja.

Wymagania szczegétowe

Demontaze
- Zdemontaowat istniejgce instalcje elektryczne wymienione w dokumentacji projektowe;j (tablice, oprawy o$wietleniowe, ist.
gniazdowa, okablowanie).

Tablice elektryczne
- Wykona¢ rozbudowe tablic pietrowych na klatkach schodowych zgodnie z dokumentacjg projektowg
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- tablice wyposazy¢ w zabezpieczenia nadpradowe, ochronniki przeciwprzepieciowe, wytacznikii roznicowo-pradowe o pra-
dzie réznicowym 30mA, zamek na klucz.

Instalacja gniazdowa

- instalacje nalezy wykona¢ przewodami kabelkowymi YDYZo.

- gniazda montowac¢ podtynkowo.

- w pomieszczeniach mokrych montowac gniazda w stopniu ochrony |P44.

- obwody gniazdowe zasili¢ z tablic pietrowych

- obwody zabezpieczy¢ wytacznikami nadpradowymi o charakterystyce B16, oraz réznicowoprgdowymi o pradzie réznicowym
0,03A typu AC.

- Obwody gniazd przeznaczonych do zasilenia podgrzewaczy przeptywowych zasili¢ przewodami YDYz03x1,5mm2 , zabez-
pieczy¢ wytacznikami nadpradowymi o charakterystyce B10, oraz roznicowopradowymi o pradzie réznicowym 0,03A typu
AC.

Instalacja oswietlenia podstawowego
- instalacje wykona¢ w oparciu o oprawy ze zrodtami $wiatta LED, zasilonymi przewodami YDYZo.
- wobrebie poszczegdinych pomieszczen wykonaé nastepujacq instalacje sterujaca oprawami:
o oSwietlenie fazienek, zataczane tacznikami 1b IP44
o oSwietlenie korytarzy zataczane tacznikami schodowymi i krzyzowymi
e  oSwietlenie pom. socjalnych, pracowni i matych WC tgcznikami.
- oprawy rozmieszcza¢ zgodnie z doborem przeprowadzonym w projekcie technicznym

Instalacja przepieciowa
- wtablicy w korytarzu pracowni fryzjerskich zainstalowa¢ ochronniki typ Il

Trasy kablowe
- prowadzenie tras kablowych, musi zosta¢ ustalone z uzytkownikiem przed rozpoczeciem prac instalacyjnych,
- do rozprowadzenia okablowania w korytarzach stosowa¢ listwy PCV,
- do rozprowadzania okablowania nad stropami podwieszonymi stosowac rur PCV i uchwyty do montazu nt.

6. Kontrola jakosci robot

Celem kontroli robét jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonywanych robét. Wykonawca robét ma obowigzek wykonania
petnego zakresu badan na budowie w celu wykazania zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizacji rob6t z Dokumentacjg Projek-
towg oraz wymaganiami niniejszej dokumentacii.

Po wykonaniu badania Wykonawca przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji.

Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami:
- Wszystkie roboty, ktdre nie spefniajg wymagan podanych w odpowiednich punktach dokumentacii, zostajg odrzucone.
- Wszystkie roboty, ktére wykazujq wieksze odchylenia od cech okreslonych w dokumentacji powinny by¢ ponownie wy-
konane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor moze uzna¢ wade za nie ma-
jacq zasadniczego wptywu na dalsze roboty oraz na cechy eksploatacyjne instalacji.

7. Obmiar robot

Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Kontraktu, w jednostkach miary ustalonych w Przedmiarze
Robdét. Jednostkami obmiaru wykonanych robét sa;

- m-dla linii kablowych i przewodéw, listew kablowych, rur elektroinstalacyjnych,

- szt. - dla dostawy i montazu urzadzen (opraw o$wietleniowych, gniazd, itp.)

- kpl. - dla dostawy i montazu zespotéw urzadzen (tablic)

Obmiar robét wykonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru w zakresie obmierzanych robét na co najmniej
7 dni przed terminem. Obmiar okreslat bedzie faktyczny zakres wykonanych rob6t w jednostkach przyjetych w przedmiarze i koszto-
rysie ofertowym, z uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w ST i dokumentacji projektowej. Wyniki obmiaru nalezy wpisa¢
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do ksigzki obmiaru. Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru robét podlegajg akceptacji Inwestora i muszg
posiada¢ wazne certyfikaty legalizacji.

8. Odbiér robét

Odbior techniczny czesciowy
Przy odbiorze nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowa. Odbior techniczny czesciowy jest to odbiér po-
szczegblnych faz robét podlegajacych zakryciu a w szczegdlnosci instalacji podtynkowych. Do odbioru nalezy przediozy¢ nastepujace
dokumenty:
1. dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie remontu oraz szkice zdawczo — odbior-
cze,
2. dokumenty dotyczace jakosci zastosowanych materiatow.

Odbiér techniczny koricowy
Jest to odbiér techniczny catkowitego zakresu rob6t po zakoriczeniu rob6t remontowych, przed przekazaniem obiektu do eksplo-
atacji. Nalezy przedtozy¢ nastepujace dokumenty:
wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych,
protokoty wszystkich odbioréw technicznych czeSciowych,
dokumentacje powykonawczg w wersji papierowej i wersji elektronicznej CD z ew. uzgodnieniami rzeczoznawcédw,
certyfikaty zamontowanych urzadzen oraz przewodéw,
protokdt sprawdzenia sprawnosci elementdw instalacji,
instrukcje uzytkownika zainstalowanych urzadzen w jezyku polskim.

IR

9. Podstawa ptatnosci

Podstawg pfatno$ci jest cena skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta
przez Zamawiajagcego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenianych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego. Cena jednostkowa pozyciji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgled-
nia¢ wszystkie czynno$ci, badania i wymagania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla danych rob6t w ST i dokumentacii
projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe beda zawieraé:

- warto$¢ robocizny

- warto$¢ materiatéw z kosztami zakupu i transportu

- warto$¢ pracy sprzetu

- koszty po$rednie, zysk

- doliczone obowigzujace stawki podatku VAT

10. Przepisy i normy

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), z uwzglednieniem wprowadzonych zmian

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie, z pdzniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw

- PN-IEC 60364 - Wieloarkuszowa norma - Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych, (wszystkie zeszyty).

- N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-IEC 439-3+A1 :1994 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe. Zestawy badane

- PN-EN 60439-1:2003 - Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Cze$¢ 1: Zestawy badane w petnym i niepetnym zakresie
badan typu.

- PN-EN 12464-1:2012 Swiatlo i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1 Miejsca pracy we wnetrzach

- PN-EN 60446: 2004 - Oznaczenia identyfikacyjne przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

- Instrukcje, DTR i wytyczne producentdw urzadzer projektowanych instalacji
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UWAGI KONCOWE

Wszystkie wskazane w specyfikacji technicznej oznaczenia indywidualizujgce opisywane materiaty, urzadzenia,
technologie lub rozwigzania techniczne, w szczegdlno$ci: znaki towarowe, patenty, nazwy producentéw, oznaczenia modeli
produktéw lub urzadzen, zawarte zardwno w opisach jak i na rysunkach, majg charakter przyktadowy. W kazdym przypadku
wystepowania w tekscie projektu lub opisie rysunku takiego oznaczenia indywidualizujgcego przyjaé nalezy w sposob
dorozumiany, ze wystepuje ono kazdorazowo wraz ze zwrotem ,lub rbwnowazny”. Rozumie¢ przez to nalezy, ze dopuszcza
sie zastosowanie rozwigzan, urzadzen lub materiatéw rownowaznych, o nie gorszych niz opisane w projekcie parametrach
technicznych, spetniajacych obowigzujace przepisy prawa oraz normy, a takze atesty i certyfikaty dopuszczajace do
stosowania na obszarze Unii Europejskiej. W przypadku zastosowania rozwigzan, materiatow lub urzadzen rownowaznych
Wykonawca zobowigzany jest wykazaé, ze proponowane przez niego rozwigzania, materiaty lub urzadzenia réwnowazne
spetniajg wskazane wyzej wymagania"

Opracowat;
mgr inz. Dominik Krél
SWK/0104/PWOE/14



	ZSM Jagiellońska IE STWIOR 1
	ZSM Jagiellońska IE STWIOR 2

