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OPIS TECHNICZNY
do projektu remontu pomieszczen, budowy pochylni dla niepetnosprawnych
w Zespole Szkét Mechanicznych w Kielcach, ul. Jagielloriska 32, 25-608 Kielce

1. Podstawa opracowania.

- Umowa pisemna o prace projektowe,

- Wytyczne inwestora,

- Rzuty architektoniczne,

- Przepisy prawa, Polskie Normy oraz tematyczne pozycje literaturowe.

2. Cel opracowania.

Celem opracowania jest projekt remontu wewnetrznych instalacji sanitarnych tazienek budynku
ZSM.

3. Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje budowe:
Wewnetrznych instalacji:

- wody zimnej, cieptej,

- kanalizacji sanitarnej,

- wentylacji.

4. Podstawa opracowania.

Merytoryczng podstawe opracowania stanowig:

- Podkfady architektoniczno-budowlane projektowanego obiektu,

- Uzgodnienia miedzybranzowe,

- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie wraz z pdzniejszymi zmianami,

- Aktualne normy.

1. Instalacja wody zimnej i ciepfej.

Przewidziano wymiane pionéw i wszystkich podejs¢ do urzgdzen sanitarnych w pomieszcze-
niach tazienek . Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonac¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/
Al/PE-HD. Ciepta woda przygotowywana bedzie w wiszgcych elektrycznych podgrzewaczach
wody Biawar classic OW-E80 o pojemnosci 80 dm?®. W pomieszczeniu tazienki przewidziano mon-
taz podgrzewacza o pojemnosci 120 dm?, ktory postuzy do obstugi natryskéw w pomieszczeniach
na poziomie piwnicy.

Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa).

Cata instalacja wody bedzie izolowana termicznie otuling z PE do izolowania ciepto i
zimnochronnego rurociggow.

Wszystkie przewody pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem lub w
przestrzeni stropu podwieszonego. Kompensacja przewoddéw — naturalna, w postaci zataman i
zmian trasy przewoddw. Mocowanie rur — zgodnie z DTR producentow.

Przejscia przewodow przez sciany nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych
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swobodne przemieszczanie sie przewodu w przegrodzie, wystajgcych, co najmniej 1 cm
od powierzchni sciany lub podtogi. Przestrzenn pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypetnic¢
materiatem elastycznym.

Do odpowietrzenia instalacji stuzg zawory czerpalne umieszczone w poszczegolnych
pomieszczeniach. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie za pomocg kotta
kondensacyjnego.

Wszystkie rurociggi przed oddaniem do uzytku nalezy sprawdzi¢ pod katem szczelnosci.
Préby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ za pomocg wody lub sprezonego powietrza.

Proby przeprowadzi¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych” Zeszyt 7 COBRTI INSTAL.

5. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

W ramach remontu przewidziano wymiane wszystkich pionéw kanalizacyjnych i podejs¢ do
przyboréw w obrebie pomieszczen tazienek .Wigczenie do piondw w dotychczasowych miejscach
na poziomie piwnicy. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC
o potgczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych .

Poziome podejscia do przyborow sanitarnych wykona¢ z rur i ksztattek
kanalizacyjnych PVC o potagczeniach kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek
gumowych lub z rur innego producenta posiadajgcych takie same parametry.

Przejscia przewodow przez $ciany lub stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
wystajgcych 3 cm od powierzchni $ciany lub podtfogi.

7. Instalacja wentylacji mechanicznej.

Wentylacje zapewni wymiana wentylatoréw fazienkowych na wentylatory promieniowe,
charakteryzujgce sie niskim poziomem emitowanego dzwieku. Zaprojektowano EDM200 o
strumieniu  180m?*h instalacji. Sterowanie = wyt. os$wietlenia. Uzupetnianie powietrza przez
infiltracje.

8. Wytyczne branzowe.

8.1. Branza architektoniczno — budowlana.
e W pomieszczeniach sanitarnych wykonac drzwi z kratkg w dole.

8.2. Branza instalacji elektrycznych.

e Zasilic i zabezpieczyé przed porazeniem silnikéw elektrycznych w wentylatorach i tazienko-
wym oraz grzatke nawietrzaka.

o Wykonac podtgczenie elektrycznych podgrzewaczy zgodnie z DTR urzgdzen N=1,5/2,0kW

9. Warunki wykonania.
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Catos¢ robot wykonaé zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 5 -
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wentylacyjnych” oraz z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
Catos¢ robdt wykonac¢ zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 7-
»Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych” oraz z obowigzujgcymi
normami i przepisami.
Catos¢ robot wykonac zgodnie z Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL Zeszyt nr 12-
~Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych” oraz z obowigzujgcymi
normami i przepisami.

Projektant:
mgr inz. Piotr Zielinski
upr nr KL 131-96



