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1. Wstep.

Przedmiotem niniejszego opracowania sg warunki techniczne wykonania i odbioru
wewnetrznych instalacji wodociggowych, cieptej wody, kanalizacji i wentylacji.

2. Okreslenia podstawowe.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét zgodnie z przedmiarem i Specyfikacjg
Techniczng

Rysunki — czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje przebiegu instalacji i
rozmieszczenie urzadzen

Instalacja wodociagowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtdwnego, a instalacja zimnej wody
pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) — od urzgdzenia, za pomocg ktérego jest pobierana woda z
tego ujecia.

Instalacja wodociaggowa wody cieplej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimna woda urzgdzenia do przygotowania cieptej wody

Instalacja kanalizacji sanitarnej — instalacje kanalizacyjng stanowi uktad potgczonych przewoddéw
wraz z urzgdzeniami sanitarnymi i wpustami, umozliwiajgcy odprowadzenie $ciekéw do przytgcza
kanalizacyjnego, przydomowej oczyszczalni sciekow lub zbiornika bezodptywowego.

Podejscie kanalizacyjne — przewdd tgczacy przyboér lub urzadzenie sanitarne z przewodem
spustowym lub przewodem odptywowym.

Odsadzka — cze$¢ przewodu spustowego odchylona od kierunku pionowego.

Rewizja — element szczelnie zamykany, umozliwiajacy dostepno wnetrza przewodu spustowego,
umieszczany nad przewodem odptywowym, atak zenad odsadzkami.

Rura wywiewna — gtéwny przewod wentylujgcy podtgczony do pionu kanalizacyjnego, zapobiegajacy
powstawaniu w nim podcisnienia.

Czyszczak — element umozliwiajgcy dostep do wnetrza przewodu odptywowego. W przypadku
przewodow prowadzonych w ziemi pod posadzka — lokalizowany w studzience.

Przybory sanitarne — zamocowane na state w budynku wanny, brodziki, umywalki, miski ustepowe,
bidety, pisuary, zlewy, zlewozmywaki, z doprowadzang wodg i odprowadzanymi $ciekami.

Instalacja wentylacji — zestaw urzgdzen, zespotdw i elementéw wentylacyjnych stuzgcych do
uzdatniania i rozprowadzania powietrza.

Wentylacja mechaniczna — wentylacja bedgca wynikiem dziatania urzgdzen mechanicznych lub
strumieniowych, wprowadzajgcych powietrze w ruch.

Wentylator — urzadzenie stuzgce do wprawiania powietrza w ruch.

Czas na ukonczenie — czas na zakonczenie Robét lub odcinka (w zaleznosci od przypadku), tak jak
zostat podany w zatgczniku do Oferty, obliczony od Daty rozpoczecia.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ — zgodnos¢ wykonywania roboét z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego typu robat.

Personel Wykonawcy — Przedstawiciel Wykonawcy i caty personel, ktory Wykonawca zatrudnia na
Placu Budowy, a ktory moze obejmowaé personel kierowniczy, robotnikéw i innych pracownikéw
Wykonawcy i kazdego z Podwykonawcow, a takze wszelki inny personel pomagajgcy Wykonawcy w
realizacji Robot.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, posiadajgca wymagane przepisami
stosowne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi oraz aktualny wpis do Izby zawodowej,
upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w imieniu Wykonawcy w sprawach realizacji
kontraktu.



Kosztorys ofertowy — wyceniony kosztorys Slepy.
Kosztorys ,,$lepy” — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

3. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosé stosowanych materiatow i wykonanych robét oraz

za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.
Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczehstwa Placu Budowy oraz robot
poza tym terenem w okresie trwania realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z budowg i
nienaruszalnosci ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy Plac Budowy przed dostepem
0s6b nieupowaznionych.

Wykonawca wyznaczy na caly okres prowadzenia prac Kierownika Robdt, posiadajgcego
odpowiednie uprawnienia wg prawa polskiego. Zakres prac i obowigzkow kierownika nalezy przyjg¢
wg ustawy ,Prawo Budowlane”. Wykonawca nie moze wykorzystaé biedéw lub opuszczen w
otrzymanej dokumentacji, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora. Cechy
materiatéw i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg i wptynie to na
niezadowalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materialty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a
roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca, realizujgc roboty, jest zobowigzany do zagwarantowania, by wykonany zakres robét
spetniat podstawowe wymagania dotyczace:

v bezpieczenstwa uzytkownika;

v odpowiednich warunkéw higieniczno — zdrowotnych oraz ochrony srodowiska;

v' oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod;

v warunkéw BHP.

Wykonawca jest zobowigzany do:

v urzadzenia Placu Budowy — w zakresie niezbednym do wykonania prac i wykorzystania instalacji z
zachowaniem zasad bezpieczenstwa uzytkowania oraz warunkow bezpieczenstwa poruszania sie
po terenie budowy oraz poza nim zaréwno dla uczestnikow procesu budowlanego jak i dla osob
postronnych;

Zapewnienie bezkolizyjnego wykonania robadt;

Zapewnienie koniecznej ochrony p.poz;

Zapewnienie BHP;

Zapewnienie ochrony zdrowia — rozmieszczenie sprzetu ratunkowego, niezbednego przy
prowadzeniu robot remontowych;

Zapewnienie ochrony srodowiska i ochrony sanitarnej

dla prowadzenia robot, bezpiecznego ich wykonywania, zaktada sie staty nadzér Kierownika
Robét, jako osoby odpowiedzialnej za te prace.
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4. Dokumentacja projektowa.

Wykonawca otrzyma od Zamawiajgcego 1 egzemplarz dokumentacji projektowej oraz
komplet szczegoétowe] Specyfikacji technicznej. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki,
stanowigce dokument przetargowy. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢
zgodne z dokumentacijg projektowg i Szczegétowg Specyfikacjg Techniczna.



5. Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej
powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach
okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli powinny by¢ jednorodne i
wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie powinny
przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostat okreslony w dokumentac;ji projektowej i /lub SST to nalezy przyjac
przecietne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robét.

Jezeli zostata okreslona wartos¢ minimalna lub warto§¢ maksymalna tolerancji, albo obie te
wartosci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb, aby cechy tych materiatow lub elementow
budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST,
jakiekolwiek mozliwe i dopuszczalne zmiany, w stosunku do dokumentaciji, okresla¢ bedzie umowa na
roboty budowlane

W przypadku gdy materiaty lub roboty nie sg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg Ilub
Szczegotowg Specyfikacjg Techniczng i wptyneto to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to
takie materiaty i roboty nie zostang zaakceptowane przez Inspektora. W takiej sytuacji elementy
budowli powinny by¢ niezwtocznie rozebrane i zastgpione innymi na koszt Wykonawcy.

6. Przekazanie placu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy
plac budowy wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i organizacje terenu, jeden egzemplarz petnej dokumentacji kontraktowej.

Wszystkie pomiary geodezyjne na placu budowy wykonuje Wykonawca na wiasny koszt.

7. Zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia placu budowy przed dostepem osdb
trzecich w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru korncowego roboét. Koszt
zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene
kontraktowag.

8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca powinien przestrzega¢ ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca winien
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
budowy, w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osoéb trzecich.

9. Ochrona wiasnosci publicznej .

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci
publicznej .
Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robét lub brakiem koniecznych dziatan
ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci publicznej lub prywatnej, to
Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong witasnos¢. Stan naprawionej wtasnosci
powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w peini odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzen uzbrojenia terenu,
przewodow, rurociggow, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie bylo wskazane przez
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Zamawiajgcego lub ich wiascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajgcego, dotyczacej istniejgcych
urzadzen, powinien przed rozpoczeciem robot zasiegngé od ich wiascicieli danych odnosnie
doktadnego potozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

10.Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzegaé wszystkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca winien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzgdzenia socjalne dla personelu
prowadzgcego roboty objete kontraktem.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzgledniane w cenie kontraktowe;.

11.Sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST, lub w projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany
przez inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

12. Materiaty.

Materiaty i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiada¢ Polskim Normom, a w
razie ich braku powinny mie¢ decyzje dopuszczajgce je do stosowania w budownictwie wydane przez
jednostki do tego upowaznione. Za jako$¢ materiatdw i urzgdzen przeznaczonych do robét odpowiada
wykonawca robét. Nie dotyczy to materiatdw dostarczonych bezposrednio do Inwestora. Elementy
instalacji wodociggowej stykajgce sie bezposrednio z wodg pitng powinny by¢ wykonane z materiatéw
nie wptywajgcych ujemnie na jakos¢ wody i mie¢ opinie higieniczng wydang przez jednostke
upowazniong przez Ministra Zdrowia.

Instalacje muszg by¢é wykonane z materiatdw podanych w Specyfikacji Technicznej i sktadac sie z
wymienionych w tej Specyfikacji elementow.

Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji powinny by¢ zgodne z projektem oraz
odpowiada¢ wymogom okreslonym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach, certyfikatach).
Instalacje powinny zapewni¢ obiektowi budowlanemu mozliwo$¢ spetnienia wymagan podstawowych,
w szczegolnosci:

v bezpieczenstwa konstrukciji;



v bezpieczenstwa uzytkowania;

v odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony $rodowiska;
v ochrony przed hatasem i drganiami

v oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

13. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja lub Szczegétowa Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwose
wariantowego wyboru rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, wykonawca powinien
powiadomi¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoim wyborze co najmniej dwa tygodnie przed
uzyciem materiatu, w celu uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jakiekolwiek zmiany, w stosunku do dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robét budowlanych, okresla umowa na roboty budowlane.

14. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce usuniete z placu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego jezeli ten
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét, niz te dla ktoérych zostaty kupione, w
takim przypadku koszt tych materiatdw zostanie przewartosciowany przez Wykonawce pod nadzorem
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, nie
posiadajgce atestéw, certyfikatéw lub aprobaty technicznej, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko,
liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

14.1. Rury PVC, PP i PE.

Rury muszg by¢ transportowane samochodami o odpowiedniej wysokosci burt
oraz zabezpieczone pasami. Z uwagi na specyficzne wtasciwosci mechaniczne i fizyczne rur, nalezy
przy ich transporcie zachowac¢ nastepujgce wymagania:

v' przewoz powinien odbywac sie w przedziale temperatur od -5 st. C do +30 st. C;
v' wysokos$¢ transportowanego fadunku nie powinna przekraczaé 1 m;
v' rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniami.

14.2. Armatura i urzadzenia.

Transport powinien odbywacé sie krytymi srodkami transportu. Armatura transportowana luzem
powinna by¢ zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

15. Warunki przechowywania materiatléow do montazu instalacji.

Wszystkie materialy i wyroby przeznaczone do montazu instalacji powinny byc¢
przechowywane i magazynowane w pomieszczeniach suchych, wolnych od zanieczyszczenh pytowych
oraz gazéw i par cieczy agresywnych chemicznie. Materiaty i wyroby powinny byé przechowywane w
fabrycznych opakowaniach i zabezpieczeniach. Warunki klimatyczne w pomieszczeniu magazynowym
(temperatura i wilgotnos$¢) — wedtug instrukcji producenta wyrobéw i materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakohczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.



16.Warunki przyjecia na budowe materiatéw do montazu instalacji.

Materiaty i wyroby przeznaczone do robét montazowych mogg byé przyjete na budowe jesli
spetniajg nastepujgce warunki:

v' sg zgodne z ich wyszczegotowieniem i charakterystykg podang w dokumentacji projektowej i
szczegotowej Specyfikacji Technicznej opracowanej na podstawie projektu;

v sg wilasciwie oznakowane i opakowane;

posiadajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

v' producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania, a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych fabrykatéw — réwniez
karty katalogowe wyrobow i firmowe wytyczne stosowania wyrobow;

v" na budowie jest przygotowane odpowiednie pomieszczenie do przechowywania tych wyrobdéw.

Stosowanie materiatéw i wyroboéw nieznanego typu lub nieznanego pochodzenia jest catkowicie

zabronione.

Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
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17. Warunki przystagpienia do robét.

Przed przystagpieniem do robét instalacji nalezy:

v' wyznaczyé¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,

v' wykona¢ otwory i osadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,

v' wykona¢ bruzdy w $cianach w przypadku ukfadania w nich przewodow,
v" wykona¢ otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodow.

18. Ogodlne zasady wykonania robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdét zgodnie z umowg, za jako$c¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robét zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczania wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdow i elementow
rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w Specyfikacji Technicznej, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyziji
Inspektor Nadzoru wzgledni wyniki badah materiatéw i robét, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i odchylenia dopuszczone wiasciwymi normami.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi wykonawca.

19.Montaz rurociggow.

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych nalezy przystgpi¢c do wtasciwego
montazu rur, ksztattek i armatury.



19.1. Potlaczenia rur i ksztaltek.

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek z tworzyw sztucznych nalezy dokonaé
ogledzin tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione porow,
wgtebien i innych wad powierzchniowych.

19.2. Potaczenia zgrzewane.

Potgczenia zgrzewane mogg by¢ doczofowe lub elektrooporowe:

v' zgrzewanie doczotowe polega na fgczeniu rur i ksztattek przez nagrzanie ich koncowek do
odpowiedniej temperatury i docisniecie, bez stosowania dodatkowego materiatu;

v' zgrzewanie elektrooporowe charakteryzuje sie tym, ze ksztattki polietylenowe (PE) zawierajg jeden
lub wiecej integralnych elementow grzejnych, zdolnych do przetworzenia energii elektrycznej w
ciepto, w celu uzyskania potgczenia zgrzewanego z bosym koicem lub rura.

Po zgrzaniu rur i ksztattek na ich powierzchniach wewnetrznych i zewnetrznych nie powinny
wystgpi¢ wyptywki stopionego materiatu poza obrebem ksztaltek. Przy zgrzewaniu elektrooporowym
zadna wyptywka nie powinna powodowaé przemieszczenia drutu w ksztattkach (elektrooporowych) co
mogtoby spowodowaé zwarcie podczas tgczenia. Na wewnetrzne powierzchni rur nie powinno
wystgpi¢ pofatdowanie.

19.3. Potaczenia kielichowe na wcisk.

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) kohnca rury w kielich,
z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest
stosowanie srodka smarujgcego uftatwiajgcego wsuwanie. Nalezy zwrdéci¢ szczegdlng uwage na
osiowe wprowadzanie konca rury w kielich (PVC-U).

19.4. Potaczenia klejone.

Potgczenia klejone w montazu instalacji stosowane sg dla rur i ksztaltek z PVC-U.
Powierzchnie tgczonych elementéw za pomocg kleju agresywnego musza by¢ czyste i odttuszczone.
Nalezy bezwzglednie przestrzegac instrukcji producenta kleju.

Pomieszczenie, w ktorym odbywa sie klejenie musi by¢ dobrze wietrzone oraz zabezpieczone przed
otwartym ogniem z powodu tworzgcych sie par rozpuszczalnik.

Rodzaj zastosowanych potgczen rur i ksztattek powinien by¢ zgodny z instrukcjami producentéw tych
materiatow.

z uszczelnieniem na gwincie jest dopuszczone z wyjgtkiem potaczeh z gwintami wykonanymi

w tworzywie (bez wktadek metalowych). Polgczenia gwintowane mogg by¢ wykonane w instalacjach,
w ktdrych cisnienie robocze nie przekracza 10 bar i temperatura robocza nie przekracza 120°C.

20.Wymagania materiatlowe projektowanych instalacji.
20.1. Wymagania materiatowe instalacji wody zimnej i cieptej.
Instalacje wewnetrzng wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé¢ z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-

HD taczonych za pomocg ksztattek. Cata instalacja zostanie zaizolowana otuling z pianki PU.
Armatura odcinajgca i czerpalna na cisnienie 10 bar (0,1 MPa).



Przejscia przewoddw przez elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢é masg ognioochronng
z atestem, (klasa odpornosci zgodna z klasg odpornosci przegrody).

20.2. Wymagania materialowe instalacji kanalizacji sanitarne;.

Prowadzenie przewoddéw poziomych przewidziano pod posadzkg parteru. Instalacje podposadzkowag
kanalizacji sanitarnej nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC o potgczeniach
kielichowych uszczelnianych za pomocg uszczelek gumowych lub z rur innego producenta
posiadajgcych takie same parametry.

Wyprowadzenie pionu kanalizacji sanitarnej na dach zakonczy¢ rurg wywiewnag & 160.

Na pionach kanalizacyjnych wykonac¢ rewizje (czyszczaki) ze szczelnie przykreconymi pokrywami.
Instalacje podposadzkowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych
PVC. Instalacje podstropowag nalezy wykona¢ z rur i ksztattek kanalizacyjnych PVC kielichowych.
Przejscia przewodow przez sciany lub stropy nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych wystajgcych 3
cm od powierzchni Sciany lub podtogi.

20.3. Wymagania materiatowe instalacji centralnego ogrzewania.

Catos¢ instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykona¢ z rur wielowarstwowych
(stabilizowanych wkiadkg aluminiowg) PE-RT/AI/PE-RT Multi Universal, tgczonych za pomocg
zlgczek. Gtéwne przewody instalacji prowadzi¢ w posadzce. Poziomy instalacyjne utozy¢ ze spadkami
3%0. Kompensacja wydtuzen termicznych odbywac sie bedzie przez odpowiednie uksztaltowanie tras
rurociggéw (samokompensacja).

Jako elementy grzewcze zaprojektowano grzejniki zaworowe, a w pomieszczeniach o podwyzszonej
wilgotnosci zaworowe ocynkowane.
Instalacje nalezy zaizolowac izolacje pianki PU

21. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:
montaz rurociggéw PVC,
montaz rurociggéw z tworzyw sztucznych
wykonanie podejs¢ odptywowych,
montaz umywalek wraz z armaturg,
montaz muszli klozetowych,
montaz zaworow,
montaz wentylatorow

AN NN Y NN

Montaz instalacji wody zimnej i ciepte;j.

Przewody poziome powinny byé prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach
zataman przewodow zapewni¢ mozliwos¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzania
przez punkty czerpalne(min 0,3%). Dopuszcza sie mozliwos¢ ukfadania odcinkéw przewodow bez
spadku jezeli oproznianie z wody jest mozliwe przez przedmuchanie sprezonym powietrzem.
Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych. W przypadkach
technicznie uzasadnionych dopuszcza sie prowadzenie przewoddéw po Scianach zewnetrznych pod
warunkiem zabezpieczenia ich przed ewentualnym zamarzaniem i wykraplaniem pary wodnej.

Nie wolno uktada¢ przewodow wodociggowych w ziemi, jezeli podtoga tworzy szczelng ptyte nad
przewodem.

10



Przewody poziome prowadzone przy $cianach, na lub pod stropami powinny spoczywa¢ na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materialu z ktérego
wykonane s3 rury.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢é dodatkowo mocowane przy punktach poboru
wody.

Przewody w bruzdach powinny by¢é prowadzone w otulinie, rurze ptaszczowej lub co najmniej z
izolacjg powietrzna.

Rury wody zimnej i cieptej powinny by¢ uktadane w bruzdach sciennych. Wszystkie przewody
pionowe i poziome przewidziano do skrycia pod tynkiem. PrzejScia przewoddw przez Sciany nalezy
wykona¢ w tulejach ochronnych umozliwiajgcych swobodne przemieszczanie sie przewodu w
przegrodzie, wystajgcych co najmniej 1cm od powierzchni $ciany. Przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg
ochronng nalezy wypetni¢ materiatem elastycznym.

Instalacja odpowietrzana bedzie za pomocg zaworéw czerpalnych umieszczonych w poszczegolnych
pomieszczeniach.
Przejscia przewodow przez elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masg ogniochronna.

Materiaty stosowane w instalacji wody zimnej ciepftej:

v rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-HD 32 x 3.0mm
v rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-HD 25 x 2.5mm
v rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-HD 20 x 2.0mm
v rura wielowarstwowa PE-RT/Al./PE-HD 20 x 2.0mm
v’ otulina z pianki PU

v zawory odcinajgce proste wg DIN 1988 Dn 20 mm
v zawory odcinajgce proste wg DIN 1988 Dn 15 mm
v’ ztgczki redukceyjne

Montaz instalacji kanalizacji sanitarnej.

Przewody instalacji kanalizacyjnej dla sciekéw bytowych nalezy prowadzi¢ po powierzchniach

wewnetrznych $cian budynku w wykuwanych bruzdach

Piony oraz podejscia do przyboréw nalezy wykona¢ z rur PVC. Przejscia przewoddéw przez
Sciany wykona¢ w tulejach ochronnych wystajgcych 3 cm od powierzchni $ciany lub podiogi.
Przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg ochronng nalezy wypeti¢ szczeliwem zapewniajgcym swobodny
przesuw rury.
Przejscia przewododw przez elementy konstrukcyjne nalezy uszczelni¢ masg ogniochronna.
Przejscia przez ptyte betonowag wykona¢ poprzez przejscie gazo- i wodoszczelne typu Integra np. PD-
GP. Przestrzeh pomiedzy rurg atulejg ochronng nalezy wypeti¢ szczeliwem zapewniajgcym
swobodny przesuw rury.
Na kazdym pionie kanalizacji sanitarnej nalezy umiesci¢ rewizje.
Instalacje podposadzkowg kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek kanalizacyjnych PCV
o potaczeniach kielichowych.

Materiaty stosowane w instalacji kanalizacji sanitarnej:

v’ rura kanalizacyjna PVC 110
v’ rura kanalizacyjna PVC 75
v’ rura kanalizacyjna PVC 50
v’ ksztaltki kanalizacyjne PVC

v’ czyszczaki 110
v’ rury wywiewne
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Montaz instalacji wentylacji mechanicznej.

Materiaty stosowane w instalacji wentylacji:

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji musza posiada¢ znak CE lub deklaracje zgodnosci
producenta odnoszacy sie do aktualnej aprobaty technicznej lub Polskiej Normy. Wykonawca uzyska
przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatéw powinien
by¢ dokonany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Dla wentylacji zaprojektowano montaz wentylatoréw nasciennych
v' Wentylator tazienkowy

21. Montaz przyborow i urzadzen.

Przybory sanitarne mogg by¢ mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej lub
prefabrykowanej scianki instalacyjnej.
Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do Scian i posadzek w sposdb zapewniajgcy wilasciwe
uzytkowanie i tatwy demontaz.
Miski ustepowe powinny by¢é wyposazone w urzgdzenia sptukujgce. Przybory sanitarne powinny by¢
zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed dostaniem sie zanieczyszczonego powietrza do
pomieszczen.
Miski ustepowe typu kompakt, mocowa¢ do posadzek w sposéb umozliwiajgcy ich demontaz i
wiasciwe ich uzytkowanie.

Zestawienie przyborow sanitarnych:
v umywalka

v' miska ustepowa

v pisuar

22.Montaz armatury.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie i temperatura) instalacji, w ktérej
jest zainstalowana. Przed zainstalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej ewentualne zaslepienia.
Armatura po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna
do obstugi i konserwacji.

Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajgcych wode do takich
punkéw czerpania jak urzadzenia sptukujgce miski ustepowe, pisuary.

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalacji oraz na podejsciach
piondw przed elementem zamykajgcym armatury odcinajgcej, dla umozliwienia opréznienia
poszczegodlnych piondw z wody, po ich odcieciu. Armature na przewodach nalezy instalowac tak, zeby
kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.
W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien by¢ podtgczony z lewej strony.

23. Regulacja urzadzen instalacji wody.

Przed przystgpieniem do regulacji nalezy urzgdzenie kilkakrotnie przeptuka¢ czystg woda.
Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen hydraulicznych i innymi
wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalaciji.

v' wody zimnej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego strumienia wody;
v' wody cieptej — w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych strumienia wody o temperaturze w
granicach 55°C do 60°C.
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24. Proéby szczelnosci instalacji wody.

Préby szczelnosci nalezy wykonac¢ przed zakryciem bruzd i izolacji. W razie koniecznosci
zakrycia przewodow nalezy wykonac czesciowg probe szczelnosci. Do proby szczelnosci wszystkie
otwory nalezy zakorkowac¢ a instalacje doktadnie przewietrzy¢. Po napetnieniu instalacji przeprowadzié¢
kontrole wszystkich potgczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci potgczen nalezy podwyzszyc
ciSnienie do 1,5 cisnienia roboczego ale nie mniej niz 10 atm. i ponownie sprawdzi¢ szczelnosé
instalacji i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng gdy w ciggu 20 minut manometr nie wykaze
spadkow cisnienia.

25. Kontrola szczelnosci kanalizacji sanitarne;.

Szczelnosé podejsé i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie obserwujgc swobodny
przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody odptywowe
nalezy napetnic woda do poziomu powyzej kolana tgczgcego te przewody z pionem i poddac
obserwaciji.

Badane przewody i ich podtgczenia nie powinny wykazywac przeciekow.
Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnagtrz budynku, nalezy napetni¢ woda do
poziomu dachu i poddac obserwaciji. Przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przecieku.

26. Badanie i uruchomienie instalacji wentylacji.

Uruchomienie urzgdzen powinien dokonaé serwis producenta we wspolpracy z firmg
montujgca instalacje. Sposéb i warunki uruchomienia podaje producent urzadzen. Z uruchomienia
nalezy sporzadzi¢ protokét.

27. Kontrola jakosci robot.

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole roboét i jakosci materiatdow. Wykonawca zapewni
system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia
niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robaot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentac;ji
projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom okreslajgcych procedury badan.

28. Raporty z badan.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak

najszybciej. Oryginaly raportow bedzie przechowywat Wykonawca i przekaze je kompletne
Inspektorowi po zakonczeniu budowy.
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29. Badania prowadzone przez Inspektora.

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatéw i zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

30. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg:

v certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentow technicznych;

v deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

v" Polska normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez
wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg
odrzucone.

35. Zakres kontroli.

Badania w czasie prowadzenia Robo6t polegajg na sprawdzeniu przez inspektora Nadzoru na
biezagco, w miare postepu Robdt, jakosci uzywanych przez wykonawce materiatdw i zgodnosci
wykonywanych Robét z dokumentacjg projektowg i wymaganiami Szczegdtowej Specyfikacji
Technicznej.

W szczegdlnosci obejmujg:

v badanie dostaw materiatéw;

v kontrole prawidtowosci wykonania Robdét;

v kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien;
v ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez wykonawce dokumentéw dotyczgcych stosowanych
materiatéw z wymogami prawa i Norm.

37. Odbiér robot.

W zaleznosci od ustaler odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
v odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu;

v odbiorowi czesciowemu;

v odbiorowi ostatecznemu;

v odbiorowi pogwarancyjnemu.
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37.1. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i
ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci robdt dotyczgcych dokonania odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru, a odbior bedzie
przeprowadzony niezwitocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

37.2. Odbidér czesciowy.

Odbidér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonania czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét
dokonuje inspektor Nadzoru.

37.3. Odbior ostateczny.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét

w odniesieniu do ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowosé do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzone przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwitocznym
powiadomieniem Inspektora i Inwestora. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich
oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, oceny
wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z Dokumentacjg Projektowg i Specyfikacji Techniczne;j.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustaleh przyjetych w trakcie
odbioru robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajgcych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania w/w robot komisja przerwie swoje
czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacji Technicznej z uwzglednieniem tolerancji nie ma wiekszego
wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz bezpieczehstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajgc pomniejszona warto§¢ wykonanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w
Dokumentach Umownych.

37.3.1. Odbiér robot instalacji wody zimnej i ciepte;j.

Przy odbiorze koncowym instalacji wody nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych i
préb szczelnosci, a takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczng oraz
wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczegdlno$ci nalezy skontrolowac:

uzycie wtasciwych materiatéw;

sprawdzi¢ zgodnos¢ zastosowanych materiatow i wyrobéw gotowych z odpowiednimi normami;
prawidtowos¢ wykonania potgczen;

jako$¢ zastosowanych materiatdéw uszczelniajgcych;

wielko$¢ spadkéw przewoddw;

odlegtosci przewoddw wzgledem siebie i od przegréd budowlanych;

prawidtowosé wykonania podpér przewodow oraz odlegtosci miedzy podporami;

prawidtowos¢ ustawienia wydtuzek i armatury;
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v prawidtowos$¢ wykonania izolacji;
v' zgodnos$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng.

Podczas odbioru koricowego izolacji nalezy sprawdzi¢ zgodnoSc projektu w zakresie:
v rodzaju materiatu zastosowanego na ptaszcz ostonowy;

v/ zamocowania elementoéw ptaszcza;

v' ogolnego wygladu zewnetrznego zaizolowanego rurociggu.

Odbiér koncowy powinien byé potwierdzony protokotem odbioru izolacji, sporzgdzonym zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

37.3.2. Odbiér robot instalacji kanalizacji sanitarnej.

Odbiory miedzyoperacyjne polegajg na sprawdzeniu:

v’ przebiegu tras kanalizacyjnych;

v szczelnosci potgczen kanalizacyjnych;

v' sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych;
v elementéw kompensacji, lokalizacji przyboréw sanitarnych.

Odbiorowi czesciowemu nalezy poddac¢ te elementy urzgdzen instalacji, ktére znikajg w
wyniku postepu robot.
Przy odbiorze koncowym nalezy przedtozy¢ protokoty odbioréw czesciowych, badan szczelnosci, a
takze sprawdzi¢ zgodnos¢ stanu istniejacego z dokumentacjg techniczna.

Ponadto nalezy skontrolowac:

uzycie wtasciwych materiatéw;

zgodnos$¢ zastosowanych materiatow i wyrobow gotowych z odpowiednimi normami;
odlegtosci przewoddw kanalizacji wewnetrznej od przewoddw cieplnych;
prawidtowosé wykonania mocowan punktéw przesuwanych;

wielkosci spadkow przewodow;

prawidtowosci zainstalowania przyborow sanitarnych.
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37.3.4. Odbiér robot instalacji wentylacji mechanicznej.

Préby i odbidr instalacji nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami normy ,Wentylacja
mechaniczna. Urzgdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Warunki przystgpienia do badan przy odbiorze technicznym:

v zakonczenie wszystkich rob6ét montazowych;

v' zakonczenie robét budowlanych i wykonczeniowych w pomieszczeniach obstugiwanych przez
instalacje;

v' wykonanie w sposob staty i uruchomienie instalacji elektrycznej i doprowadzenie wszystkich
czynnikéw zasilajgcych;

v" wykonanie rozruchu urzgdzenia, obejmujgcego prébe ruchu ciggtego oraz wstepna regulacje.

Urzadzenia wentylacyjne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem, z uwzglednieniem zmian

naniesionych w projekcie w trakcie budowy.

Materiaty i wyroby gotowe, uzyte do budowy powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm, a

w przypadku ich braku — warunkom technicznym producentéw.

Badania przy odbiorze technicznym:
v sprawdzenie dokumentacji urzadzenia;
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v szczegotowy przeglad urzadzenia;

v/ pomiary poziomu dzwieku hatasu;

v pomiar ilos$ci powietrza wentylacyjnego;

v/ pomiar roznicy ci$nien miedzy pomieszczeniami.

37.4. Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny.

Odbiér gwarancyjny i pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdét zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Przy odbiorze powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty:

v" dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w trakcie

wykonywania robat;

Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ewentualne uzupetniajgce lub zamienne);

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow, zainstalowanego wyposazenia;

protokot wszystkich prob, uruchomien i badan, wyniki pomiaréw kontrolnych;

recepty i ustalenia technologiczne;

Swiadectwa jakosci i certyfikaty wydane przez dostawcéw materiatdw i urzadzen;

instrukcje obstugi instalacji i urzadzen;

oswiadczenie Kierownika Robot o zgodnosci wykonania robdét z dokumentacjg i ustalonymi

warunkami oraz przepisami oraz o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

v' przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg projektows,
kosztorysem ofertowym, ustaleniami z Projektantem i Inspektorem, wiedzg techniczng i sztukg
budowlang oraz z Polskimi Normami.
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38. Rozliczenie robot.

Wedtug szczegdtowych ustalen okreslonych w umowie zawartej pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

39. Podstawa ptatnosci.

Podstawg ptatnosci jest umowa miedzy Inwestorem a Wykonawca.
40. Przypisy zwigzane.

40.1. Ustawy.

v' Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016
z pézniejszymi zmianami).

v' Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U.Nr 19, poz. 177).

v' Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — O wyrobach budowlanych (Dz.U.Nr 92, poz. 881).

v’ Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — O dozorze technicznym (Dz.U.Nr 122, poz. 1321
z pbézniejszymi zmianami).

v’ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony s$rodowiska (Dz.U.Nr 62, poz. 627
z pézniejszymi zmianami).

v' Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — O zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzeniu
sciekéw (Dz.U.Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz.U.Nr 85 z 2005 r., poz. 729.
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40.2. Rozporzadzenia.

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2013 r. — o zianie ustawy o wyrobach
budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zdolnosci (Dz.U.Nr 0 poz. 898).

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03 lipiec 2003 r. — w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. — w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz.U.Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang
opublikowang w Dz.U.Nr 75 z 2005 r., poz. 664).

v" Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U.Nr 75, poz. 690 wraz ze
zmiang opublikowang w Dz.U.Nr 33 z 2003 r., poz. 270 oraz Dz.U.Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

v" Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. w sprawie wymagan dotyczacych
jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz.U.Nr 203, poz. 1718).

v' Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005r o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorczym
odprowadzeniu $ciekéw oraz niektérych innych ustaw.(Dz.U.2005 Nr 85 poz. 729)

40.3. Dokumenty odniesienia.

PN-EN 1329-1:2001-Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Niezmiekczony polichlorek
winylu (PVC-U). Czes$¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1329-2:2002-Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i $ciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli.
Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1519-1:2002-Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1519-2:2002-Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polietylen
(PE). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-EN 1451-1:2001-Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystosci i
sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji budowli. Polipropylen (PP). Czes¢ 1:
Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

PN-ENV 1451-2:2007-Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukcji budowli. Polipropylen
(PP). Czes¢ 2: Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

PN-92/B-01706-Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu
PN-B-01706:1992/Az1:1999-Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu. Zmiana Az1
PN-EN 1074-1:2002-Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 1:
Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-3:2002-Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 3:
Armatura zwrotna.

PN-EN 1074-4:2002-Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Czes¢ 4:
Zawory napowietrzajgco — odpowietrzajace.

PN-EN 1074-5:2002-Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badana sprawdzajgce. Czes¢ 5:
Armatura regulujgca..

PN-EN 74200:1957-Rury stalowe gwintowane lekkie.

PN-B-01701:1984-Wodociggi i kanalizacja — urzgdzenia wewnetrzne — oznaczanie na rysunkach.
PN-EN 1610:2002-Kanalizacja — przewody kanalizacyjne — wymagania i badania przy odbiorze.
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PN-B-10700-00:1981; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981-Wodociggi i kanalizacja— przewody
wewnetrzne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-B-10700-00-181; PN-B-10700-01:1981; PN-B-10700-02:1981-Wodociagi i kanalizacja—przybory
sanitarne. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 12056-2:2002-Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkéw. Czesé 2: kanalizacja
sanitarna. Projektowanie uktadu i obliczenia.

PN-EN 12831:2006-Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego.

PN-EN 12828:2006-Instalacje ogrzewcze w budynkach. Projektowanie wodnych instalacji centralnego

40.4. Inne dokumenty i instrukcje.

v Wymagania techniczne COBRTI| INSTAL Zeszyt 1 — zabezpieczenie wody przed wtérnym
zanieczyszczeniem

v Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 7 — warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wodociggowych

v" Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 12 — warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji kanalizacyjnych

v Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 5 — warunki techniczne wykonania i odbioru
instalacji wentylacyjnych

UWAGI KONCOWE

Niniejsza specyfikacja nie stanowi podstawy do sporzgdzenia oferty na wykonanie projektowanych
instalacji sanitarnych.

W celu sporzgadzenia oferty potencjalny Wykonawca musi zapozna¢ sie z projektem instalacji
sanitarnych oraz z przedmiarem robot.
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